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N eXans ELEKTRIK KABLOLU HAMAM ISITMAS/

Elektrikli 1sitma kablolari ile hamam isitmasi gok pratik hale gelmistir. Kurulum ve igletme
maliyetleri son derece dusiiktiirHamam ic mekaninda gébektasi, oturma , sirt ylizeyleri,
ayak basma yizeyleri gok homojen ve kontrolli olarak isinmaktadir.
Istenirse her bélgenin sicakligini ayri ayri ayarlayabilmekteyiz. Gobektasini 60 C, sirt ve

oturma vylzeyini 40-45 C , ayak basma bdélgesini 40 C ayarlayabiliriz. .

i'r ! EI— Celik Zirhli , Manyetik Alan Olusturmayan —
h——'

il.. 3 Eksiz , Saghikli Hamam Isitma Sistemleri

Elektrik kablolu hamam isitma sistemlerimiz birgok avantaja sahiptir.
1. Kurulum maliyeti cok ekonomiktir.

2. Isletme maliyetleri cok ekonomiktir.

3. Makina dairesi ve tesisat gereksinimi yoktur.

4. Saghida zararh manyetik alan olusturmaz.Isitma kablolarimizda korunga ekrani vardir.
5. Cok glvenlidir. Isitma kablolarimiz 6zel imalat olup ytiksek isitma giCtrve-dayanimina
sahiptir. Kablolarimizda kesinlikle ek yoktur. Eksiz kablo teknolojisi Diififa
6. Bitiin hamam isitma kablolarimizda celik zirh vardir. Celik korumg
asamasinda ve sonrasinda isitma kablolarimizi herttirli riskten korume
7 . 10 YIL uluslararasi garantiye sahiptir. Yaklasik 100 yil kullanim
uluslararasi sertifikalara sahiptir.

Hamam Termostatlari
Hamamlarn sicaklik bdlimine termostat konulmaz.H3
«lmahalinin disina yerlestirilir.

Firmamiz iki tip termostat kullanmaktadir. Bunlardan b
termostatidir. Uzak sensorlii pano tipi hamam termostatlarmi
C.ye kadar set edilebilen modelleri mevcutdur. Direkt olarak B
monte edilir.

BORULU HAMAM [SITMA

12 ay enerji beslemesi gerektiren ve bu olanadi olan yerlerde
uygulanmalidir. Eger hamam kesikli kullanilacaksa borulu sistem
yerine kablolu sistemimiz tercih edilmelidir.Borulu hamam isitmasi
cok bilylk hamamlarda ve enerji maliyetinin distik oldugu
isletmelerde tercih edilir. Ozellikle villa hamamlarinda kullanimi
zordur. Sistemin i1sinmada rejime girme siresi 24 saati bulmaktadir.

Kablolu 1si1tmada ise bu siire kaplama kali nli §ina bagh olarak ¢ok kisa zamanda
olmaktadir.Borulu hamam isitmasinda kullanilan borular sistemin uzun vadeli hizmet
verebilmesi igin ¢ok Onemlidir. Esneme kabiliyeti ylksek olan borulari
kullanmaktayiz.Hamamlarda boru gevrimleri cok kisa mesafelerde oldugundan sert
borularda kilcal catlamalar olusabilmektedir buda zaman icinde bazi sorunlara yol
acabilir.

I soguk olarak uygulanan bir borudur. Albrand borulari ok esnek yapiya sahiptir. Oksijen bariyeri sayesinde
E1Vtici cihaz omdurleri buUuyuk O0lgide uzayacaktir.
‘Hamam 1sitma sistemlerinin désenmesi esnasinda borularin fazla zorlanmadan désenmesi gerekmektedir. Kilcal
catlamalar uzun vadede sorun yaratacaklardir.

Albrand borular Hollandadan ithal edilmektedir. Albrand borularin esnek yapilari sayesinde kilcal catlamalar
olusturmamaktadir. Hamam isitilmasinda hamamin heryerinin homojen olarak isitiimasi gerekmektedir. Normal PEX
tipi borular cok sert olmalari nedeniyle gok fazla sekil almazlar ve fazla zorlamalarda kilcal gatlaklar olusur buda zaman
icerisinde sorun olusmas.i deme ktir
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